Istniejgca rozdzielnica gtéwna RG

zlokalizowana na parterze

Projektowana rozdzielnica parter oz. RB-1
Un=400/230 V; In=63 A; 50 Hz;
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1. Rozdzielnica - natynkowa
4 VD /D VD /D) /D VD % 4 4 4 % 4 2. Rozdzielnica : min. 120 modutow, FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
ooy Lt 230w Lt 2500 Lt 2500 it 230y Lt 230v Lt 230y abony it it abiony abiony Jabiowy 2 Rozdzielnica wyposazona w kieszen na schemat i INS. ELE.
16A 16A 16A 16A 16A 16A eowy.
4. W rozdzielnicy zachowaé 20% rezerwy miejsca. OPRACOWAL  |mgr inz. Sebastian Dalkowski Swpzzgﬂ:fgggsé‘r""ej
5. Wykona¢ opisy aparatow.
RB-1/2.12 RB-1/3.1 RB-1/3.2 RB-1/3.3 RB-1/3.4 RB-1/3.5 RB-1/3.6 RB-1/4.1 RB-1/4.2 RB-1/4.3 RB-1/4.4 RB-1/4.5 RB-1/4.6 6. Ochrona przeciwprzepigciowa - ogranicznik
przepigé typu Il.
7. Ochrona od porazen pradem elektrycznym - & A
Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda " Jednostki Jednostki samoczynne wylaczenie zasilania TRESC RYS. SKALA
Armatura Wzmacniacze | komputerowe komputerowe komputerowe komputerowe komputerowe Centrala NW1 |[NW1 - wentylator| Kiimatyzator Wentylator wewnetrzne wewnetrzne 4 y A i :
sanitarna KL-1 WC-1, WC-2 N - - - 8. Uktad pracy instalacji TN-S. B A
WIFI pom. 1.37,1.38 | pom. 1.35,1.36 | pom. 1.30, 1.31 pom. 1.32 pom. 1.34 klimatyzacji klimatyzacji n ) X Schemat rozdz|e|n|cy RB-1 -
9. Schemat rozdzielnicy stanowi komplet z rzutem.
10. Stosowac¢ przewody o klasa reakcji na ogien wg. CPR - B2ca-s1b,d1,a1. DATA WRZESIEN 2024 NR KONTRAKTU 368
0,01 0,05 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4,5 0,7 5,0 0.2 0.8 0.8 11. Kable odptywowe o przekroju do 4mm2 podtgczy¢ przez zaciski kablowe. - NRREWZJI NRRYSUNKU
Wszystkie zaciski przytlgczeniowe o jeden rzad wigksze BRANZA I E E 8'01
niz wynika to z przekroju kabla badz przewodu. Rew. 1 -20.03.25r

12. Zasilanie urzadzen elektrycznych sprecyzowaé po wyborze
konkretnych urzadzen. Urzadzenia zasili¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rysunek stanowi wtasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




